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	 Le document est-il au mode couleur CMJN? Est-ce que des couleurs spéciales ont été ajoutées?

	 Si le mode niveaux de gris a été commandé, les données ont-elles été réellement créées au mode 
niveaux de gris?

	 Y-a-t-il 2mm en plus tout autour du produit au format final fermé afin de pouvoir le massicoter?

	 Est-ce que le contenu qui ne doit pas être coupé est bien placé assez loin du bord au moins ? 

	 Est-ce que le nombre de pages du document est en adéquation avec le nombre indiqué sur la com-
mande? (Est-ce que les feuilles superflues ont été retirées? Toutes les pages sont-elles caractérisées 
de manière univoque?) 
 
Le format du ficher est-il le bon? PDF (PDF/X3 ou PDF/X1a), JPG, TIFF, EPS, PS.

	 Les caractères sont-ils enregistrés de manière définitive ou bien convertis en courbe?

	 La résolution des images est-elle suffisante? (au moins 250 dpi, pour les images line art 1200dpi)

	 Est-ce que toutes les lignes sont suffisamment épaisses? Certaines lignes ne serait-elles pas cachées 
dans votre fichier (police 0point) et seraient de nouveau visibles avec la mise niveau automatique?

	 Est-ce que toutes les lignes de marquage ont été supprimées ou masquées?

	 Est-ce que tout est bien écrit (attention aux inversions de chiffres) et lisible  
(police de caractère, contraste)?

         Tout est en ordre? 
         Vous pouvez maintenant nous transférer vos données! 

         Si vous n’êtes pas sûr que tout soit en ordre, vous pouvez choisir notre vérification appliquée des  
         données lors du passage de votre commande.

         L’équipe de saxoprint.fr espère que le produit remplira toutes vos attentes. 

Ma check-list

http://www.saxoprint.fr
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Format final ouvert:
IIl s’agit du format du produit final si vous l’ouvrez complètement.

Format final fermé:
Le format final fermé est le format du produit final que vous pouvez tenir entre vos mains et mesurer 
une fois la production terminée. Il s’agit aussi du format qui doit être choisi et indiqué lors du passage de 
votre commande.

Nous vous conseillons d‘utiliser nos gabarits gratuits pour établir vos données d‘impression. Vous les trouverez sur notre site 
web sous l‘onglet « Service & aide ».

Indication

2 mm rognage

3 mm

3 mm écart de sécurite

surface/arrière plan

format final inclu coupure/rognage

format final

espace pour textes et images

Etablissez toujours les documents au format final ouvert en ajoutant tout autour les 2mm de supplément 
coupure/rognage afin d’éviter que des informations importantes ne soient coupées. 

Nous vous conseittons de placer des textes et images au moins à 3 mm du cadre du format définitif. 

Placez les éléments (ainsi que les surfaces colorées) qui doivent atteindre le bord du document jusqu‘ á 
la zone de massicotage afin d‘éviter l‘apparition d‘éclairs (franges blanches après la coupure). 
 

Si vous n’avez pas opté pour la vérification appliquée des donneés, les données dont les formats ne correspondent pas à 
ceux indiqués dans votre commande, seront automatiquement mis au format commandé (sans rognure).

Veuillez faire attention au placement des images et textes sur les brochures, en particulier á l‘écart de sécurité au niveau 
des bords (à cause du décalage de la reluire).

Attention

Massicotage et supplément coupure

http://www.saxoprint.fr/modeles-impression.aspx


Service en ligne: 0800 90 09 41 | service@saxoprint.fr | fichiers@saxoprint.fr

Guide des données d‘impression

5

Pour des brochures, merci de les placer de maniére individuelle et dans l‘ordre, commencant avec la 
couverture.  
  
Veuillez nous transférer ces pages individuelles dans un document au format PDF qui contient plusieurs 
pages. 
 

Lors de la création d’un fichier PDF, certaines informations sont à prendre en compte. Observez bien les informations quant à 
l’enregistrement de fichiers dans ce mode d’emploi! 

Attention

 
Prière de ne pas oublier d’enlever toutes pages vides ou superflues avant l’enregistrement définitif du 
document. Des pages blanches souhaitées doivent rester dans le document.

Veuillez noter que le triage des pages numérotées ne peut pas être éffectuer dans le document.

pages séparées pour brochures

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer  
adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget.

1 Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer  
adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget. 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer  
adipiscing elit.

2

Pour les pages qui sont séparées par un pli, les pages côte à côte doivent être préassemblées en tant 
qu’une seule page. 

pages préassemblées pour dépliants

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer  
adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget.

1 Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer  
adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget. 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer  
adipiscing elit.

2

Fichiers de plusieurs pages
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Représentation schématique du décalage de la reliure.

Le pliage des brochures constituées d’un grand nombre de pages peut entraîner un « effet d‘escalier » 
qui s‘explique par le fait que les pages du milieu sont repoussées vers l‘extérieur. Lorsque la brochure est 
ensuite coupée à cet endroit, les pages intérieures sont de ce fait plus courtes. Pour éviter que les objets 
proches du bord tels que numéros de page, lignes et autres éléments soient rognés ou se trouvent trop 
près du bord du papier, tenez compte de ce décalage dès l‘élaboration des données d‘impression. 

Prévoyez absolument à cet effet une marge de sécurité de 5 mm du bord de la page. Pour les brochures 
de plus de 32 pages, nous vous conseillons d’augmenter la marge. L’effet d’escalier dépendant du gram-
mage et du nombre de pages, prévoyez-le de la manière suivante : 

170 g/m2  papier

pages décalage de la reliure

32 1.44 mm

36 1.62 mm

40 1.82 mm

44 1.98 mm

48 2.16 mm

52 2.34 mm

56 2.52 mm

60 2.70 mm

64 2.88 mm

135 g/m2  papier

pages décalage de la reliure

32 0.96 mm

36 1.08 mm

40 1.20 mm

44 1.32 mm

48 1.44 mm

52 1.56 mm

56 1.68 mm

60 1.80 mm

64 1.92 mm

80 g/m2 et 90 g/m2  papier

pages décalage de la reliure

32 0.64 mm

36 0.72 mm

40 0.80 mm

44 0.88 mm

48 0.96 mm

52 1.04 mm

56 1.12 mm

60 1.20 mm

64 1.28 mm

68 1.36 mm

72 1.44 mm

76 1.52 mm

80 1.60 mm

84 1.68 mm

88 1.76 mm

Décalage de la reliure
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Contenu :  
Veuillez placer toutes les pages de contenu comme des pages séparées consécutives. Afin de garantir 
une solidité optimale de la brochure, la première et la dernière page de contenu doivent être collées de 
manière à recouvrir de 5 mm les faces intérieures de la couverture, ce qui diminue de 5 mm la surface de 
conception visible. 

titre

contenu

verso

do
s 

   
 

colle

couverture

Couverture :  
La couverture doit être entièrement montée et pourvue d’un dos. La largeur du dos varie en fonction du 
nombre de pages. L’épaisseur du dos correspondante est indiquée dans le tableau sur la page 8.  

Préparation des données : 
Veuillez fournir un fichier séparé pour la couverture et pour les pages de contenu  :

Fichier pages de contenu : commence par la page de droite (page 1), finit par la page de gauche  

Fichier couverture :   
page 1 = quatrième de couverture (C4) + dos face extérieure + première de couverture (C1) 
page 2 = deuxième de couverture (C2) + dos face intérieure +  troisième de couverture (C3)

Pour une couverture à 6 pages, le verso est raccourci de 2 mm, la première de couverture de 4mm !

Attention 

couverture à 4 pages (p.ex. A5) couverture à 6 pages (p.ex. A5) 

verso
(C4)

titre
(C1)

148 mm 148 mm

21
0 

m
m

do
s 

   
 

couverture  
enveloppante verso titre

144 mm 146 mm 148 mm

21
0 

m
m

do
s 

   
 

Brochures dos collé
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Aperçu de différentes épaisseurs de dos :

La largeur du dos de la brochure se calcule ainsi : Nombre de pages partie intérieure  ÷ 2 × grammage du papier  ÷ 1000

Indication

pages

40 

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

152

156

160
  

80 g/m2 papier

épaisseurs de dos

1.6 mm

1.8 mm

1.9 mm

2.1 mm

2.2 mm

2.4 mm

2.6 mm

2.7 mm

2.9 mm

3.0 mm

3.2 mm

3.4 mm

3.5 mm

3.7 mm

3.8 mm

4.0 mm

4.2 mm

4.3 mm

4.5 mm

4.6 mm

4.8 mm

5.0 mm

5.1 mm

5.3 mm

5.4 mm

5.6 mm

5.8 mm

5.9 mm

6.1 mm

6.2 mm

6.4 mm
  

90 g/m2 papier

épaisseurs de dos

1.8 mm

2.0 mm

2.2 mm

2.3 mm

2.5 mm

2.7 mm

2.9 mm

3.1 mm

3.2 mm

3.4 mm

3.6 mm

3.8 mm

4.0 mm

4.1 mm

4.3 mm

4.5 mm

4.7 mm

4.9 mm

5.0 mm

5.2 mm

5.4 mm

5.6 mm

5.8 mm

5.9 mm

6.1 mm

6.3 mm

6.5 mm

6.7 mm

6.8 mm

7.0 mm

7.2 mm
  

100 g/m2 papier

épaisseurs de dos

2.0 mm

2.2 mm

2.4 mm

2.6 mm

2.8 mm

3.0 mm

3.2 mm

3.4 mm

3.6 mm

3.8 mm

4.0 mm

4.2 mm

4.4 mm

4.6 mm

4.8 mm

5.0 mm

5.2 mm

5.4 mm

5.6 mm

5.8 mm

6.0 mm

6.2 mm

6.4 mm

6.6 mm

6.8 mm

7.0 mm

7.2 mm

7.4 mm

7.6 mm

7.8 mm

8.0 mm

135 g/m2 papier

épaisseurs de dos

2.7 mm

3.0 mm

3.2 mm

3.5 mm

3.8 mm

4.1 mm

4.3 mm

4.6 mm

4.9 mm

5.1 mm

5.4 mm

5.7 mm

5.9 mm

6.2 mm

6.5 mm

6.8 mm

7.0 mm

7.3 mm

7.6 mm

7.8 mm

8.1 mm

8.4 mm

8.6 mm

8.9 mm

9.2 mm

9.5 mm

9.7 mm

10.0 mm

10.3 mm

10.5 mm

10.8 mm

170 g/m2 papier

épaisseurs de dos

3.4 mm

3.7 mm

4.1 mm

4.4 mm

4.8 mm

5.1 mm

5.4 mm

5.8 mm

6.1 mm

6.5 mm

6.8 mm

7.1 mm

7.5 mm

7.8 mm

8.2 mm

8.5 mm

8.8 mm

9.2 mm

9.5 mm

9.9 mm

10.2 mm

10.5 mm

10.9 mm

11.2 mm

11.6 mm

11.9 mm

12.2 mm

12.6 mm

12.9 mm

13.3 mm

13.6 mm

Brochures dos collé — les différentes épaisseurs de dos
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Nous vous conseillons une résolution de l’image d’au moins 250 dpi pour les images en couleur ou de ni-
veaux de gris (pour la taille d’origine) afin d’obtenir un résultat d’impression optimal.

Pour les affiches, une résolution de 200 dpi suffit (pour la taille d’origine), afin que la quantité des  
données puisse être réduite ou bien maintenue aussi faible que possible.
 
Les images en mode line art (textes avec une petite police de caractère et des dessins) doivent être  
créés avec une résolution de 1200 dpi afin d’éviter l’effet „dents de scie“ qui peut se produire, car  
contrairement aux reproductions, ce type d’image contient des croisements continus, des bords de  
couleurs et des forts contrastes.

Veuillez créer vos images et graphiques dès le début à la bonne résolution et aux dimensions correctes. Une augmentation 
de la résolution ou une mise à niveau (agrandissement) plus tardifs conduiront à une baisse de la qualité.

Attention

l’image entière partie à utiliser

Plus la résolution est importante, plus la quantité de données l’est. Pour les réduire, nous vous con-
seillons de découper la partie de l’image que vous souhaitez utiliser.

Résolution



Service en ligne: 0800 90 09 41 | service@saxoprint.fr | fichiers@saxoprint.fr

Guide des données d‘impression

10

Les couleurs spéciales sont des couleurs pures prédéfinies comme des couleurs de bases, donc des  
nuances de couleurs, dont l’avantage consiste à ce qu’elles soient mélangées séparément et donc  
pendant l’impression encrées comme des couleurs individuelles. Cela signifie que les couleurs seront  
toujours mélangées de la même manière et offrent donc la garantie de la même coloration ainsi qu’une 
reproduction des couleurs fidèle.  

Il y a différents fournisseurs des couleurs dites spéciales: 

•    Pantone (Hexachrome) 
•    HKS 
•    RAL 

Les couleurs spéciales HKS peuvent être en principe transformées en couleurs de mode CMJN. Lors du transfert de couleurs 
HKS en mode CMJN certaines différences de couleurs peuvent être visibles. 

Attention

Couleurs spéciales

Créez votre document en niveau de gris, CMJN ou en couleur spéciale (HKS) mais pas en RVB! 

Pour éviter des erreurs de couleurs, veuillez faire attention au code de couleur pour le mode HKS des 
couleurs spéciales.

HKS K pour papier couché 
HKS N pour papier naturel 

Otez avant l’enregistrement toutes les couleurs superflues (par exemple celles de votre tablette de  
mélange) pour que seules les couleurs que vous désirez vraiment soient utilisées lors de l’impression.

Ne créez pas de données préclassées! C’est-à-dire que vous ne devez pas diviser vos données en quatre 
catégories (une pour chaque couleur à savoir cyan, magenta, jaune et noir). 

Les presses impriment en mode quadrichrome CMJN. Le mode RVB est adapté en première ligne pour la représentation de 
couleurs sur un écran.

Indication

Etablir les couleurs et modes de couleurs



Service en ligne: 0800 90 09 41 | service@saxoprint.fr | fichiers@saxoprint.fr

Guide des données d‘impression

11

Ne placez pas les textes, logos et autres éléments trop près du bord afin d’éviter qu’ils ne soient coupés.
Nous vous conseillons un écart d’environ 3mm par rapport au bord de la page. 
(voir page 4 « Massicotage et supplement coupure ») 
 
La police de caractère doit être au moins de 6 point afin de garantir une bonne lisibilité. 
Veuillez noter que la police pour la lecture est en général de 12 point. Plus un produit est grand, plus la 
police de caractère  la plus optimale doit l’être. Pour les cartes de visite la taille de caractères de 6 points 
est adaptée, mais illisible sur des dépliants ou des affiches. 

Les caractères doivent être convertis en courbes ou insérés dans le document afin d’éviter tout problème 
dès le début avec la largeur de caractère etc. Des complications peuvent toutefois arriver si l’imprimerie 
ne dispose pas des caractères que vous avez choisis.

Ne pas utiliser des couleurs assemblées lors de ĺ emploi des textes à colorations noires. 
Il est préférable de marger la coloration noir à 100%.

Des polices de caractères standard sont installées sur la plupart des PC. Il y a cependant des types de caractères spécifiques 
à certains logiciels et qui ne sont pas installés sur tous les ordinateurs. Il est donc possible que ces caractères ne s’affichent 
pas ou bien qu’ils soient convertis dans une police standard. Pour éviter cela, veuillez inséres les caractères dans le  
document.

Indication

Les caractères qui à cause de leur clarté ne 
ressortent pas de l’arrière plan sont difficilement 
lisibles.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer  
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

La police de caractère est toujours à adapter au 
produit final afin de garantir la lisibilité.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer  
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Caractères
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Nous ne contrôlons pas le contenu. Veuillez contrôler que l’ordre et l’orientation des pages soient bien 
visibles pour les documents de plusieurs pages ou bien pliés. Ceci vaut particulièrement pour les pages 
recto verso mises face à face. Pour être sûr que vos données seront correctement imprimées, vous pouvez 
nous faire parvenir avec vos données d’impression un aperçu avec la dénomination suivante :  
aperçu, numéro de commande.jpg. 

        = recto                 = verso

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer  
adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer  
adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer  
adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget. 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer  
adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer  
adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget. 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer  
adipiscing elit.

1

2 2

1

1 2         = recto               = verso (mises face á face)1 2

Orthographe et composition

N’utilisez pas de lignes trop fines qui ne seront pas imprimées correctement. Vos lignes doivent avoir une 
épaisseur d’au moins 0,25 mm soit 0,75 point.

Nous vous conseillons de ne pas utiliser de cadres pour servir de bordure au produit fini car pour le  
résultat final, la largeur de la zone de tolérance vis-à-vis du massicotage peut varier. 

Les lignes d’une épaisseur trop faible seront automatiquement épaissies par notre logiciel de correction. Veuillez vous 
assurer qu’aucune ligne ne soit pas cachée, c’est-à-dire que son épaisseur soit de 0 point, car elle pourrait apparaître à 
l’impression.

Attention

Lignes
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N’utilisez pour l’enregistrement de vos données d’impression que des formats fermés qui préservent vos 
polices, images, objets graphiques etc. PDF, JPG, TIFF, EPS, PS 
 
Veuillez ne pas utiliser des caractères spéciaux ou des espares pour nommer votre fichier.

Les données en format PDF sont le moyen le plus sûr pour vous et pour nous pour générer des  
produits d’impression de haute qualité. En effet, ce format a été spécialement développé pour l’échange 
de données entre professionnels de la prépresse. Pour créer un fichier PDF imprimable, la version gratuite 
d’Acrobat Reader n’est pas suffisante, la version complète est nécessaire. Vous pouvez aussi utiliser votre 
logiciel de mise en page, cependant vous devez prêter attention à quelques réglages afin de créer un 
fichier PDF parfait.

Lors de la création d’un fichier PDF grâce à votre logiciel de mise en page, veuillez utiliser le format 
PDF/X-Standard (PDF/X3-Standard ou PDF/X1a-Standard). Nous vous recommandons de tenir compte des 
réglages supplémentaires concernant la compatibilité 1.3, grâce à quoi des problèmes concernant les 
calques et les transparences seront évités lors du traitement de vos données au sein de notre Workflow. 
Ceci vaut en particulier pour les logiciels dont la création de fichiers PDF n’est pas assistée par le format 
PDF/X-Standard. 
 

WORD, EXCEL ou PowerPoint ne générent pas de données imprimables.

Attention

Enregistrement des données d‘impression

L‘enregistrement du fichier est possible en cliquant sur „enregistrer sous“ on „exporter“ dans votre menu. 
En fonction du logiciel, des fenêtres s’ouvrent dans lesquelles le mode de couleur, la qualité et la résoluti-
on peuvent être réglés (mode couleur: CMJN, résolution: 250 dpi, qualité: maximale).  

Veuillez nommer vos fichiers de manière explicite (Numéro de commande, ordre des pages pour les „feuil-
les volantes“; par ex.: n° de commande brochure page 1, n° de commande brochure page 2...)

Une compression des fichiers en dossier compressé ZIP ou RAR est possible.
 

Si vous créez vos fichiers PDF en CorelDRAW,  veuillez noter que cela peut provoquer des altérations de couleur. Nous vous 
recommandons d’enregistrer vos fichiers, créés en CorelDRAW,  en  format JPEG.

Attention

Enregistrer des fichiers au format JPEG, PDF ou TIFF
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Les cartes postales peuvent être créées au format horizontal ou vertical, cependant le verso doit être 
toujours au format horizontal afin qu’elles soient en accord avec les habitudes de lecture et puissent être  
transférées par la poste sans problème. 

Veuillez marger les deux pages séparément et tenir compte des orientations tout comme de la désignation 
correcte. C’est-à-dire que le recto doit être créé de manière à ce que le texte se lise normalement ou bien 
que le bord inferieur soit en bas de la page par rapport à la zone de texte ou d’image. Veuillez désigner le 
recto comme effigie et le verso comme page adresse. Le schéma ci-contre vous montre de quelle manière 
les pages recto et verso sont agencées par notre prépresse. 

Lisibilité des cartes postales au format vertical.

recto verso verso

D‘ailleurs: Dans nos gabarits , vous trouverez un gabarit approprié á votre carte postale es format A6 ou format lang , avec 
ou sans logo.

Hinweis

Cartes postales

http://www.saxoprint.fr/modeles-impression.aspx
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Brochure de 4 pages: 
 
• écart d’au moins 1 cm par  
   rapport au pli 
• les perforations ne sont pas 
   placées sur le dos de la brochure 
   (4 de couverture) 
• une perforation maximum par 
   brochure de 4 pages 
• les perforations sont paralléles 
   au dos de la brochure 
• pas de perforations pour un 
   grammage de moins de 135g/m2

Dépliant: 
 
• écart d’au moins 1 cm par  
   rapport au pli 
• les perforations peuvent être 
   placées au niveau du pli 
• 3 perforations au maximum 
• les perforations sont paralléles  
   au pli
• écart minimum entre les  
   perforations: 6 cm

1 cm

1 cm

6 cm

Flyer: 
 
• écart d’au moins 3 cm par  
   rapport au bord  
• écart minimum de 1 cm entre 
   les différentes perforations 
• 6 perforations maximum par flyer 
• les perforations sont paralléles 
   entre elles

1 cm

Les performations permettent la séparation simplifiée de certaines parties du produit. Elles sont toujours 
employées pour permettre de détacher des coordonnées ou autres informations importantes du reste du 
produit imprimé ou outil de communication.  
 
Il y a plusieurs choses à prendre en considération pour les différents formats (cf. description). 
Lors de l’enregistrement, veuillez vous assurer qu’aucun marquage définissant les lignes de perforation ne 
soit visible, sans quoi ces lignes seraient imprimées avec le produit. Pour éviter ceci, vous pouvez placer 
les lignes sur une image que vous enregistrez séparément et nommez de manière explicite (par ex: n° de 
projet_modèleperforations.jpg), cette image nous servira de modèle pour effectuer les perforations.

Vous avez la possibilité d´inclure jusqu‘ à six lignes de perforation pour vos produits d´impression. Toute 
fois, ces lignes de perforation doivent étre parallèles les unes des autres. Pour des perforations à effectu-
er sur des produits d úne à deux pages, il est possible d ý ajouter une et une seule perforation perpendi-
culaire qui ne se répercutera pas forcément sur toutes les autres pages.
 

Ne créez aucune ligne marquant la ligne de perforation sur le produit à imprimer, sans quoi ces lignes seront aussi impri-
mées. Nous avons cependant besoin d’un modèle nous permettant de savoir où les perforations doivent être placées.

Attention

A cause de la résistance du papier, les perforations ne sont possibles qu’à partir d’un grammage de plus de 80g/m². Veuillez 
donc prêter attention à la dénomination des produits correspondant durant le passage de votre commande. 

Indication

Perforations
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 	   Téléchargement de fichier: Celui-ci suit directement votre commande via une plateforme 
	   de téléchargement 

	   En pièces jointes par e-mail: Pour le transfert des données par courriel, veuillez indiquer 
	   le numéro de commande dans le champ objet.

Transfert des données

La vérification simple est incluse et gratuite et comprend les points suivants :

•    Les données transmises sont-elles au format fermé (pdf, jpg, eps, ps, tiff) ? 
•    Le nombre de pages                                                                                                                                           
•    La taille correcte (créer vos données toujours dans leur taille originale  
      (format original définitif ouvert avec marge))   
 

Toutes commandes effectuées sans vérification appliquée dont les formats des fichiers sont plus grands ou plus petits seront 
agrandies ou diminuées automatiquement sur le format commandé (sans rognure). La graduation des fichiers (p.ex. de A6 à 
A4) peut influencer la résolution et la qualité de vos données d‘impression d‘une manière négative. 

Attention

     

•    L’imposition pour les dépliants de plus que 4 pages (l‘ordre correct des pages) 
•    La reliure de brochures est-elle clairement définie ? 
•    Les lignes de perforation sont-elles possibles et correctes ? 
•    Le fichier est-il généré dans les tons de gris lorsque les niveaux de gris sont classés ? 
•    Couleurs spéciales (HKS); le nom des couleurs est-il exact ? 
•    Les documents en mode RVB seront automatiquement convertis en mode CMJN. 

La conversion des couleurs en CMJN peut provoquer des altérations de couleur.

Attention

 
•    Les polices sont-elles bien incorporées ?

Si des problèmes ou des incertitudes viennent à survenir, notre service client vous informera par e-mail. 
Veuillez noter qu’en cas d’une taille incorrecte, des fichiers en mode RVB ou des couleurs spéciales, il est 
possible que les documents seront automatiquement convertis sans vous informer.

Vérification simple des données
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Utilisez notre service de « vérification appliquée des données » si vous avez encore des doutes par rapport 
à la fiabilité de vos données d’impression. Moyennant un supplément, notre service de « pré-impression » 
traitera et évaluera vos données et vous avertira dans l’immédiat en cas de souci majeur. La vérification 
appliquée comprend les points suivant (en plus des paramètres de la vérification simple):

•    Est-ce vos données ne contiennent pas de transparences ou de calques (PDF) ?     
•    La taille correcte                                                                                                                               
 

En cas des divergences des données transmises par rapport à la commande, notre service client vous informera, également 
si une graduation de notre part serait possible.

Attention

     

•    Est-ce qu’il y a bien un bord de 2mm pour le supplément coupure ? 
•    Les fichiers sont-ils fournis avec le type de pliage et dans la position de pliage souhaités ? 
•    Les polices ou logos sont-ils assez éloignés de la zone de coupure (3 mm) ? 
•    Le document est-il créé en CMJN ?

Notre service client vous informera, si le document n’est pas crée en CMJN. Si vous le désirez, nous convertissons vos fichiers 
en mode CMJN, ce qui peut provoquer des altérations de couleur.

Attention

 
•    La résolution des images est-elle correcte (nuances de gris et images en couleur au  
      moins 250 dpi, ima ges à rayures 1200 dpi, affiches 200 dpi) ? 
 
Si des problèmes ou des incertitudes viennent à survenir, notre service client vous informera par e-mail.  
Si vous avez choisi la vérification appliquée, nous n‘effectuons pas de modifications automatiques.

Vérification appliquée des données


